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Empfänger XR-16F iFS
Best.-Nr. 23605
Telemetriefähiger iFS-Empfänger zum 
Anschluss von 8 Servos. Mit abgesetz-
ter Antenne und horizontalen Servoan-
schlüssen konzipiert für den Einbau bei 
beengten Platzverhältnissen.
Abmessungen ca. 54 x 25 x 10 mm
Gewicht ca. 13 g

Empfänger XR-32 iFS (ohne Abb.)
Best.-Nr. 23604
Telemetriefähiger iFS-Empfänger zum 
Anschluss von 16 Servos. Mit horizon-
talen Servoanschlüssen konzipiert für 
den Betrieb mit der mc-32.

Zusatzempfänger XZ-R1 iFS
Best.-Nr. 23608
Der iFS Zusatzempfänger XZ-R1 wird 
am B/T-Anschluss des Hauptempfängers
angeschlossen und versorgt den Haupt-
empfänger mit Daten für den Fall, dass 
der Hauptempfänger selbst keine gülti-
gen Daten mehr empfängt (z.B. aufgrund
von Abschattungen). Möglich ist der Ein-
satz von bis zu 64 zusätzlichen XZ-R1, 
die über ein Bus-System jeder an sei-
nem »Vorgänger« angeschlossen werden
und an verschiedenen Orten im Modell 
platziert für eine optimal ausgeleuchtete 
Empfangszone sorgen. Der Einsatz wird
insbesondere für sehr große Modelle 
oder bei Modellen mit einem hohen 
Kohlefaseranteil empfohlen.
Abmessungen ca. 37 x 28 x 13 mm
Gewicht ca. 10 g

Zubehör
Best.-Nr. Bezeichnung
23054 Verbindungskabel 300mm
23055 Verbindungskabel 500mm
23056 Verbindungskabel 1000mm

Sendermodul XM-J5 iFS
Best.-Nr. 23111
Sendermodul (Gaupner/JR) Pultsender
Für Graupner/JR-Sender mc-32

Sendermodul XM-J6 iFS
Best.-Nr. 23109
Sendermodul (Gaupner/JR) Pultsender
Für Graupner/JR-Sender mc-19s/
mc-22s

� Segelwinde 4 
Best.-Nr. 3772
Elektronisch und mechanisch komplett 
überarbeitete Segelwinde mit sehr 
großer Zugleistung und hoher Wickelge-
schwindigkeit. Die Segelverstellung er-
folgt stufenlos und proportional mit 
hoher Stellgenauigkeit. Der Stellweg der
Segelwinde ist nach Abnahme des rück-
wärtigen Verschlussdeckels zwischen 
ca. 3 1/2 und 8 1/2 Umdrehungen justier-
bar. Das Getriebe der Winde ist selbst-
sperrend, daher kann der Winddruck 
auf die Segel weder die Stellung der 
Segel verändern noch zu einem erhöh-
ten Strombedarf in der Ruhestellung 
führen. Es wird eine separate Antriebs-
stromquelle mit 4 ... 9 V und G3,5-Steck-
verbindung benötigt. Durch die verschie-
den großen Wickeltrommeln (19 und 
29 mm) und die progressive Seiltrommel

aus Aluminium sowie durch Verwendung
der Welle von 9 mm Ø als Wickeltrom-
mel kann die Winde zusätzlich auf die 
erforderlichen Stellwege und Stellkräfte 
abgestimmt werden.

Technische Daten

Betriebsspannung Motor 4 ... 9 V 
Betriebsspannung 4,8 ... 6 V
Elektronik 
Ruhestrom ca. 10 mA
Arbeitsstrom während 250 mA 
des Stellvorgangs 
(Leerlauf) ca. 
Übersetzung 80:1
Gewicht ca. 160 g
Abmessungen ca. 102 x 51 x 48 mm
(mit Seiltrommel 
und Flansch) 

iFS-Zubehör, RC-Zubehör

Telemetrie-Station XZ-T1 iFS
Best.-Nr. 23301
Die von einem Personal-Computer unter-
stützte Telemetrie-Station ermöglicht 
das drahtlose Überwachen von Tele-
metriedaten eines beliebig auswählbaren
Graupner iFS Empfängers oder Senders 
in Echtzeit. Die Daten werden vom 
Empfänger in einstellbaren Intervallen 
zur Telemetriestation gesendet. Diese
Daten können auch aufgezeichnet und 
wiederholt abgespielt werden.

Verfügbare Informationen: 

Empfänger-Batteriespannung, Signal-
stärke am Empfängereingang, übertra-

gene Zykluszeit, Anzahl der benutzten 
Kanäle, Servostellungen, Brown Out 
Detection (Absinken der Versorgungs-
spannung und dadurch Auslösen eines 
Resets zur Vermeidung von Programm-
abstürzen), gewählte MAC-Adressen 
und alle Informationen von angeschlos-
senen Zusatzsensoren.
Die Telemetrie-Station verfügt des 
weiteren über alle Funktionen wie der 
Graupner iFS Programmer XZ-P1 iFS 
und ist ab iFS Version 3 kompatibel.
Ein USB-Kabel ist im Lieferumfang 
enthalten.
Abmessungen ca. 57 x 41x 13 mm
Gewicht ca. 22 g

Zubehör
Best.-Nr. Bezeichnung
23051 iFS Drehzahlsensor für 

Brushless Motoren und 
Temperatur

23052 iFS Stromsensor bis 150 A
23053 iFS Höhenmesser

Alu-Senderkoffer iFS  �
Best.-Nr. 23040
für iFS Pultsender mc-19 iFS, 
mc-22 iFS, mc-24 iFS
Best.-Nr. 23041
für iFS Handsender mx-16 iFS, 
mx-22 iFS, mx-24 iFS
Zum Schutz Ihres iFS-Senders, 
mit Schaumstoffeinlage und 
2 Schlössern.
Abmessungen ca.
410 x 305 x 160 mm,
Gewicht 2 kg

Speicherkondensator 4700µF für
2.4GHz Empfänger
Best.-Nr. 7082.1
Der Speicherkondensator wird an einen 
freien Servoanschluss des Empfängers 
gesteckt und eliminiert Spannungs-
spitzen, die den Empfänger stören 
könnten. Leistungsstarke Digitalservos 
erzeugen bei Last extrem hohe Span-
nungsspitzen, die unter Umständen den
Empfänger beschädigen oder den 
Microcontroller im Empfänger beeinflus-
sen können. Die Siebkondensatoren in 
den Empfängern und Servos reichen 
aufgrund ihrer Baugröße oft nicht aus, 
diese Störspannungen zu filtern. 
Der Speicherkondensator schützt den 
Empfänger und die Servos vor hohen 
Spannungsspitzen. Auch kurzzeitige 
Spannungseinbrüche werden durch 
den Kondensator wirkungsvoll über-
brückt. Der Speicherkondensator ist in 
jedem Fall eine sinnvolle Erweiterung, 
die die Sicherheit im Empfangssystem 
steigert und wird sowohl bei Verwen-
dung von Empfängerakkus als auch 
bei elektronischen Empfängerstromver-
sorgungen empfohlen. Dabei ist der 
Speicherkondensator besonders bei 
2,4 GHz-Empfängern, aber auch bei 
herkömmlichen Empfängern sehr 
hilfreich.

PRX  Stabilisierte Empfängerstrom-
versorgung
Best.-Nr. 4136
PRX (Power for Receiver)
Hochentwickelte Doppelstromversorgung
für Empfangseinheiten mit intelligentem 
Power-Management. Die Einheit sorgt 
für eine stabilisierte und einstellbare Strom-
versorgung des Empfängers in doppel-
ter Ausführung um die Sicherheit noch 
weiter auszubauen. Passend für unter-
schiedliche Empfänger-Akkus um einen 
unkomplizierten und breit gefächerten 
Einsatz zu garantieren. Sollte während 
des Betriebes die Akku-Spannung auch
nur kurzzeitig einbrechen, wird dies 
gespeichert und angezeigt, um mit 
diesem Hinweis einer Unterdimensionie-
rung oder gar Ausfall des Empfänger-
Akkus entgegenzuwirken. 

● Zum Betrieb mit einem oder zwei 
Empfänger-Akkus

● Simultane Entladung beim Betrieb 
mit zwei Akkus

● Passend für 5-, 6-zelligen NiMH- und
2-zelligen LiPo- oder LiFe Akku,
GRAUPNER/JR, G2, G3,5- und BEC-
Stecksysteme

● Drei einstellbare Pegel für die Aus-
gangsspannung zur Versorgung des 
Empfängers (5,1 V/5,5 V/5,9 V/6,3 V)

● Doppelte Empfängerstromversorgung
zur Maximierung der Sicherheit

● Zwei LEDs zeigen getrennt den 
Betriebszustand von Akku 1 und 
Akku 2 an

● Ultrahelle LEDs zum problemlosen 
Ablesen auch bei schlechten Licht-
verhältnissen

● Integrierter, hochwertiger Ein/Aus-
Schalter

● Hochstromfähige Ausführung
● Flacher Aufbau des Schalters und 

der LED, um die Optik und Eigen-
schaften des Modells nicht zu beein-
flussen

● Geradliniger Aufbau von Befesti-
gungslaschen, LEDs und Schalter für 
eine einfache Montage mittels mitge-
lieferter Bohrschablone.
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